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1 uvoD

Zkousky zapalnosti malym zdrojem plamene PE stavebni folie B2, modré, tfidy E, 160 ym byly provedeny
na zakladé objednavky firmy BACHL, spol. s r.o. v Pozarni zku$ebné PAVUS, a.s. ve Veseli nad Luznici.

Zkousky byly pfipraveny, provedeny a vyhodnoceny na zakladé téchto podkiadu:

[11 €SN ENISO 11925-2:2010 Zkouseni reakce na ohef
- Zapalnost stavebnich vyrobki vystavenych pfimému pisobeni plamene
- Cast 2: Zkouska malym zdrojem plamene.

[2] CSN EN 13238:2010 Zkouseni reakce stavebnich vyrobk( na ohef
- Postupy kondicionovani a obecna pravidla pro vybér podkladi.

[3]  Technicka dokumentace zkouseného vyrobku (dodana objednatelem)

Pro ucely tohoto protokolu plati definice uvedené v [1] a [2], spolu s nasledujicimi zkratkami:
CIA  Cesky institut pro akreditaci, 0.p.s.
AZL akreditovana zkusebni laboratof

2 PREDMET ZKOUSEK
Nazev vyrobku: PE stavebni folie B2, modr3, tfida E, 160 pm
Vyrobce: BACHL, spol. sr.o.

Evropska 669

664 42 Modfice
Ceska republika

Popis vyrobku: tloustka: 0,16 mm

objemova hmotnost: 1010 kg/m?

plosna hmotnost: 0,162 kg/m?

sloZeni vyrobku: LDPE 0,3; barva Farbbatch Blau 5148; aditiva
Pouziti vyrobku: stavebnictvl
Odber vzorki: proveden objednatelem bez (Casti zkusebny

Vzorky byly do zkuSebny dodany dne 2. kvétna 2016 a a2 do doby zkousek ulozeny v klimatizaéni komore
ve standardnim prostredi podle [2].

3 PROVEDENiI ZKOUSEK

3.1 Obecné

Zkousky byly provedeny podle [1] ¢l. 7.3.3.1 - Expozice povrchu
¢l. 7.3.3.2.2 - Expozice hrany

Pouzité zkuSebni a méfici zafizeni je uvedeno v Pfiloze 1.

Zkousky probéhly ve zkusebné dne 4. kvétna 2016. Teplota okolniho vzduchu byla 20 °C pii 48 % relativni
vlhkosti.

3.2 ZkuSebni metodika

Expozice povrchu:

Jednotlivé svisle orientované vzorky v pofadi 1 aZ 6 jsou povrchové vystaveny pisobeni plamene ve svislé
ose zkusebniho télesa 40 mm nad jeho spodnim okrajem. Maly hofék se pod Uhlem 45° posouva
vodorovné ke zkusebnimu télesu, az plamen dosahne pfedem uréeny dotykovy bod. Od okamziku prvniho
dotyku zkusebniho télesa s plamenem se necha plsobit maly hotak 15 s a poté se oddali.
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Expozice hrany:

Na v podstaté ploché vicevrstvé vyrobky celkové tioustky vétsi nez 3 mm se plsobi plamenem uprostied
dolni hrany zkusebniho télesa ve vzdalenosti 1,5 mm od &elniho povrchu. Maly hofak se pod thlem 45°
posouva vodorovné ke zkusebnimu télesu, az plamen dosahne piedem uréeny dotykovy bod. Od
okamziku prvniho dotyku zkusebniho télesa s plamenem se necha pisobit maly hofak 15 s a poté se
oddali.

Hodnoti se rozsifeni plamene nad 150 mm od mista dotyku zkugebniho plamene, &as, ve kterém k tomu
doslo, a zapaleni filtraCniho papiru umisténého pod zkusebnim télesem. Sleduje se pfipadné rozsiteni
plamene do 20 s po pfiloZzeni zkugebniho plamene malého hofaku.

4 VYSLEDKY ZKOUSEK

Vyjadreni vysledku podle [1]: &l. 8

4.1 Expozice povrchu dle ¢l. 7.3.3.1
.y Cas (s) dosazeni plamene do Zapaleni filtraéniho
Vzorek Cislo Zapaleni vzorku vzdalenosti 150 mm nad plsobenim papiru
(ano-ne) : S
malého horaku (ano-ne)
1 ano - ne
2 ano - ne
3 ano - ne
4 ano - ne
5 ano - ne
6 ano - ne

Po dotyku malého plamene dochézelo k hofeni vzorku do vy$e cca 110 mm u podélného i pFi¢ného
smeru. Filtracni papir zapalen nebyl.

4.2 Expozice hrany dle ¢l. 7.3.3.2.2
- Cas (s) dosazeni plamene do Zapaleni filtragniho
Vzorek ¢&islo Zapaleni vzorku vzdalenosti 150 mm nad plsobenim papiru
(ano-ne) ; o
malého hofaku (ano-ne)
1 ano - ne
2 ano - ne
3 ano - ne
4 ano - ne
5 ano - ne
6 ano - ne

Po dotyku malého plamene dochézelo k hofeni vzorku do vy$e cca 90 mm u podélného sméru i pfiéného
sméru. Filtracni papir zapalen nebyl.
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4.3 Uplatnéni vysledku zkousek

Vysledky zkousky se vztahuji k chovani zkousenych vzork( wvyroku pfi konkrétnich zkugebnich
podminkach a nejsou jedinym kritériem pro hodnoceni mozného pozarniho rizika vyrobku pfi jeho pouziti.

Listy protokolu a pfiloh jsou platné
pouze s otiskem reliéfniho razitka.

Zpracoval:

Ing. Pavid HEJNA 7 Ing. Jifi KAPL
inZzenyr AZL vedouci AZL
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PRILOHA 1: ZKUSEBNi A MERICi ZARIZENIi, NEJISTOTA MERENI

ZkuSebni zaFizeni: Evidencni éislo:
ZkuSebni komora 0061
Zkusebni digestof s ventilaci 0061
Zafizeni pro upevnéni zkugebniho télesa 0061

Maly plynovy hofak s jemnym ventilem 0061
Sablona velikosti vzork( 0061
Sablona pro Ghel 45° 0061
Sablona délky plamene 0061
Méfici zafizeni: e\'ﬂgtt;;loc"!?\?g':léo:
Stopky 30509
Termohygrograf THZ 1int 31308
Posuvné méfitko 30149
Staceci pétimetr SC — 50 30105
Anemometr AMR THERM 2253 - 2 30801

Metrologicka navaznost zafizeni je popsana na metrologické evidenéni kart® zafizeni, ktera je
jednoznacné uréena metrologickym evidenénim &islem zafizeni.

Méfena veliina Rozlieng
nejistota méreni
Cas 1s
Teplota okolniho vzduchu <2°C
Relativni vihkost okolniho vzduchu 3%
Delkové rozméry 0,1 mm
Rychlost proudéni vzduchu 0,1m/s

Uvedené rozsifene nejistoty méfeni jsou soucinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu rozsireni
k = 2, coZ pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti 95 %.

Standardni nejistota méreni byla uréena v souladu s dokumentem EA-16/02 a GUM.



