¢. CZ2001-007

n IHI PROHLASENI O VLASTNOSTECH

EPS70F
1 Jedine¢ny identifikaéni kéd vyrobku EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S2-P3-DS(70,-)1-BS115-CS(10)70-DS(N)2-TR100-WL(T)5-WL(P)0,5-
MU40-t50
2 Typ, série nebo sériové &islo Tepelné izolaéni deska EPS 70 F; &islo SarZe: viz etiketa
3 Obvyklé pouZiti vyrobku ve Tepeinéizolaéni vyrobky pro budovy - Primyslové vyrabéné vyrobky z pénového polystyrenu (EPS)
stavebnich konstrukcich
Jméno, firma nebo registrovana
fae o o . BACHL, spol.s r.o.
4 | obehodni 2namka a kontaktni Evropské 669, 664 42 Modfice, Mail: bachi@bachl.cz
adresa vyrobce
Systém posuzovani a ovérovani
6 stalosti vlastnosti stavebnich Systém 3
vyrobk{
Technicky a zku$ebni Ustav stavebni Praha, s.p., poboc¢ka 0500 - Pfedméfice nad Labem, 0.5.:1020
7 Oznamen labarator Centrum stavebniho inzenyrstvi a.s.
Pozarné technicka laboratof, Prazska 16, 102 00 Praha 10
8 Deklarované parametry
Zakladni charakteristika Viastnost Harmonizovana technicka
norma
Tepelny odpor
Tepelny odpor RD Rp viz tab 1A
Soudinitel tepelné vodivosti AD Ap = 0,039 W/(mK)
Reakce na ohen Reakce na chen E
Stalost tepelného odporu pfi - Tepelny odpor RD Rp viz tab. 1A
pusobeni tepla, viivu pocasi, Souginitel tepelné vodivosti AD Ap = 0,039 W/{mK)
starnuti/degradaci Stalost charakteristik NPD
Napéti v tlaku pfi 10% stlaceni CS(10)70
Pevnosti v tlaku . . L e
Uroven deformace pfi uréeném napéti v NPD
tlaku a teplotnich podminkach
EN 13163;2012+A1:2015
Pevnost v tahu kolmo k roviné desky TR100
Pevnost v tahu/chyb
Pevnost v ohybu BS115
Dlour'lod’oba nasakavost pfi uplném WL(T)5
ponofeni
Propustnost vody - - —
Dloul’}od’oba nasakavost pfi asteCném WL(P)0,5
ponofeni
Propustnost vodni pary Faktor difuzniho odporu MUA40; < 40
Stalost reakce na ohen pfi ptsobeni
tepla, vlivu pocasi, Stéalost charakteristik NPD
starnuti/degradaci
Uvolfiovani nebezpecénych latek do P .. .
vnitiniho prostiedi Uvolfovani nebezpednych latek NPD
9 Vlastnosti vy$e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlageni o viastnostech se v souladu s
nafizenim (EU) &. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.
(Jméno a funkce): Ing. Frantisek @pﬁv’ y specialist;
df aCind, spol. s r.o,
@5 Evropskd 669
(Misto a datum vydani): Modfice, 17 duben 2023 ’-"l”*_ 664 42 MODRICE
wiad DIC: CZ214503602
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Tabulka 1A:
Tloustka T1| Tepelny odpor R | Tloustka | Tepeiny odpor R| Tloustka Tepelny odpor R
(mm) (m.K/W) (mm) (m?.K/W) (mm) (m?.K/W)

10 0,25 150 3,85 290 7,40
20 0,50 160 4,10 300 7,65
30 0,75 170 4,35 310 7,95
40 1,00 180 4,60 320 8,20
50 1,25 190 4,85 330 8,45
60 1,50 200 5,10 340 8,70
70 1,75 210 5,35 350 8,95
80 2,05 220 5,60 360 9,20
90 2,30 230 5,90 370 9,45
100 2,55 240 6,15 380 9,70
110 2,80 250 6,40 400 10,25
120 3,05 260 6,65 450 11,50
130 3,30 270 6,90 500 12,80
140 3,55 280 7,15 1000 25,60
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(Jméno a funkce):

(Misto a datum vydani):

Modfice, 17. duben 2023

Ing. FrantiSek Koprivik




