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PETRALANA
Froue nalune

TECHNICKY LIST

PETRAFAS-M

a protipozarni izolaci na vnéjsich
a vnitrnich stranach stavebnich
objekt(

POUZITI:

vnéjsi a vnitini stény zateplené systémem
ETICS

externi stény monolitické, prefabrikované,
zdéné

stropy nad garazemi, prlijezdy a sklepy

protipozarni izolace podkrovi (vyrobek ma
klasifikaci tfidy reakce na oher A1)

PETRALANA.EU
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PETRALANA

PETRAFAS-M MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1 (d=20-49 mm)
PETRAFAS-M MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR15-WS-WL(P)-MU1 (d=50-99 mm)
PETRAFAS-M MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1 (d=100-190 mm)

< 0,035 [W/mK]

DEKLAROVANE PARAMETRY
DEKLAROVANE VLASTNOSTI VYROBKU 0 o
PODLE NORMY EN 13162:2012+A1:2015 SYMBOL TRIDA NEBO TOLERANCE JEDNOTKA MIRY
-imm / +3mm [mm/mm]
Tloustka (tfida rozmérové tolerance) T T5
-1% / +3mm [%/mm]
Rozmérova stabilita pfi 70°C a relativni vihkosti 90% DS(70,90) <1,0 [%]
Tlakové napéti pfi 10% relativni deformaci CS(10/Y) CS(10)30 (d=20-99 mm) [kPa]
CS(10)40 (d=100-190 mm)
Pevnost v tahu kolmo k roviné desky TR 2 10,0 (d=20-49 mm) [kPa]
> 15,0 (d=50-190 mm)
Stupen bodového zatiZzenim pro deformaci 5 mm PL(5) NPD [
Kratkodoba nasékavost vody WS <1,0 [kg/m?]
Dlouhodoba nasédkavost vody pfi ¢astecném ponoreni WL(P) <30 [kg/m?]
Soucinitel difizniho odporu vodni pary MU MU1 []
Cinitel zvukové pohltivosti AW NPD [
QOdpor pratoku vzduchu AFr NPD [
Reakce na ohefi RtF A1 Euroclass
20 30 40 50 100 120 150
0,55 0,85 1,10 1,40 2,85 3,40 4,25
ROZMERY A BALENI
ROZMERY DESKY BALIKY PALETY
. & < Pocet desek Pocet m? Pocet m® Pocet balikd Pocet m? Pocet m*
Délka Sitka Tloustka v baliku v baliku v baliku na paleté na palet& na paletg
[mm] [mm] [mm] [ks.] [m?] [m’] [ks.] [m?] [m’]
20 14 8,40 0,168 16 134,40 2,688
30 10 6,00 0,180 16 96,00 2,880
40 6 3,60 0,144 20 72,00 2,880
50 6 3,60 0,180 16 57,60 2,880
100 3 1,80 0,180 16 28,80 2,880
120 2 1,20 0,144 20 24,00 2,880
150 2 1,20 0,180 16 19,20 2,880
1000 600




